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メモ、注意、警告 

^ ゾモ： コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

ま 意： 手肋こ巧わない場合は、ドウエアの損 かや データの損失の可能をがあることを示しています。 
A 警告： 物的損害、けが、または死亡の巧因となる可化性があることを示しています。 
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バッテリー 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お使いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で皮められていなし1#理こよる損«は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にち巧的に触れ 
て、お■気を身体からお去してください。 

へ を意： コンピュータ ー A •の損なを防ぐため、本巧み*用のバッテリーのみを巧用してください。化の Dell コンピューター巧のバッテリーは巧用しないでください。 

バッテリーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りみします （ ベースカバーの取りがし ホを照）。 


3. バッテリーケーブルをシステム基巧のコネクターから取り外します。 

4. バッテリーをパームレストアセンブリに固定している6本のネジを取り外します。 

5. バッテリーを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。 



1 

バッテリー 

2 

キジ （6) 

3 

バッテリーケーブル 


バッテリーの取り付け 

A ホ意： コンビューターへ■の巧»を巧ぐため、本®品専巧のバッテリーのみを巧巧してください。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. バッテリーをパームレストアセンブリじセットします。 

3. バッテリーをパームレストアセンブリに固定する6本のネジを取り付けます。 


4. バッテリーケーブルをシステム基板のコネクターに接続します。 

















5. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの 取り付けを 参照）。 
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作業を開始する前に 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する工具とツール 
• コンピューターの電源を切る 
♦ コンピューター巧卽の作業を姑める前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターのコンポーネントを取りかしたり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手 I 頃ではレ: i 下のを件を満たしていることを前 
提とします。 

I コンピューターの電源を切 る と コンピューター内部の作業を始める 前に の手順をすでに完了していること。 

Iコン ピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する力、、または別を廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


巧奨する工具とツール 

このドキュメントで説明する操作口ま、な下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバー 
I プラスドライバー 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . jp . dell . com で入手できます。 


コンピューターの電源を切る 

A を意： データの振ホを巧ぐため、開いているすべてのファイルを巧巧してから田じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンビューターの■巧を切 y ます。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧して閉に、巧届中のプログラムをすべてお了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、スター ト © をクリックして、シャットダウンをクリックします。 

3. コンピューターの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源が自動めに切れない場合は、コンピューターの電源力{切れるまで電 
源ボタンを巧し続けてください。 


コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を巧ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こがって〈ださい。 

A 警告： コンピューター巧巧の作業を巧めるのに、お巧いのコンピューターに付属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意♦項をお巧みください。巧全にお巧いいもだけこ 
めのベストプラクティスの追加情巧におしては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compnance をご|6<ださい。 

A を 意：#霄気による横傷を巧けるため、»電気防止用リストバンドを巧巧するか、または塗をされでいないを属面（コンビュ-夕-の背面にあるコネクタ-など)にま期的に触れ 
^て、#をさ体から巧去してください。 

A を意： コンポーネントおよび力ードは直を§巧よに触れないように«■にあいます。力ード上の巧品やを巧が分には触れないでください。力ードを持っ房はおを持っか、ホ属おの 
巧り付けブラケットの巧みを持って < ださい。プロセッサーなどの巧品を持つ巧は、ピンではな<11を持ってください。 

へ ホ意： コンピューターシステムの«掛よ、資格を持っているサービス巧巧者のみが行ってください。 Del|TM で度められていない#理による損«は、巧虹の巧象とな y ません。 

A ま意 ：ケーブルをかすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを待ち、ケーブル自身を引っ巧らないでください。ケープルによっては、ロックタブかきのコネクターがあるケ 
-ブルもをります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクターを巧<房には、コネクターピンを巧げないように、まっすぐ 
弓 I き巧いてください。また、ケーブルをちみする反は、両方のコネクターの向きが合っていることを巧認してください。 

A を意： コンピューターの損 flJ を巧ぐもめ、コンビューター内郁の作雄を巧める前に、次の手巧をち行します。 

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータ ー( コンピューターの電源を切る ホき照）と取リイ寸けているデバイスすべての雷源を切ります。 












A を意： ネットワークケーブルを巧りホすには、まずケープルのプラグを コン ピューターからかし、ホにケーブルをネットワークデバイスから外します。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピューターから取り巧します。 

4. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

日.コンピューター、および取りがけられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

己.取り付けられてし巧すベてのデバイスをコンピューターから外します。 

A ホ童： コンピューター巧なのホ！!を巧める前に-システム直なへのを化ぐため.イインバッテリーを巧 y かします （ バッ テリーの巧リ かし を 参巧）。 

7. バッテリーを取りがします ( バッテリーの巧りかし を 参照）。 

8. コンピューターの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基巧の詩電気を除モします。 

A ま意： コンピュ-夕-巧怖の巧みに触れる前に、コンピュ-夕—背面のを厲部など塗まされていなし嘴属面に«れて、み体の#■気をお去して<ださい。巧窠中も、ま期的に塗ち 
U されていないホ属面に触れて、巧蒙コンポーネントを損傷するおそれのわる#■気をるがしてください。 

且夕に屋る 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM XPS™ L511Z サービスマニュアル 

アッブデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいの コン ピューターに対応した BIOS アップデートファイルを選がします。 

& メモ： お使いのコンピューターのサービスタグは、コンピューター届部のラベルに記載されてし、ます。 

コンピューターのサービスタグがある場合： 

a. Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b . Enters service tag : (サービスタグを入力）フィールドにコンピューターのサービスタグを入力し Go (実巧）をクリックします。 ステッブ4 におみます。 
コンピューターのサービスタグがない場合： 

a. Select Model (裝品の選巧）をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品シリーズの選が）リストで製品のタイプを選がします。 

C . Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで藝品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選おします。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (愚巧からやり直す）をクリックします。 

e. Confirm (链認）をクリックします。 

4. 選巧した項目の一監が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード）ウィンドウが表示されます。 

己.ファイルをデスクトップにお巧する場合は、 巧ち をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示にがいます。 


目次に戻る 
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カメラモジュール 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
♦ カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コン ピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で皮められていなし1#理こよる損«は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にち巧的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める航に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧りホし を♦照）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. 「システム某板の巧りかし I の ステップ S から ステップ16 の手順に従ってください。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

6. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

7. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスプレイパネルの取りが し を参障.）。 

8. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り巧しまず。 

9. カメラモジュールをディスプレイ背面カバーから持ち上げてがします。 



1 

カメラモジ ュール 

2 

カメラケーブルコネクター 


カメラモジュールの取り付け 

1. 作業を間始ずる 前にの 手順にがって〈ださい。 


2. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。 


3. 位置合わせポストを使用して、カメラモジュールをディスプレイ背面カバーにセットします。 






















4. ディスプレイパネルホ取り付けます （ ディスプレイパネルの取リイ寸け ホを照）。 


5. ディスプレイべゼルネ取り付けます （ ディスプレイべゼルの取りがけ ホを照）。 

6. 「システム其巧の巧りがけ I の ステッブ2 から ステップ12 の手順に巧って〈ださい。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます （ デ ィス ブレイアセンブリのおりけけ ホ参輯) 

8. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧り付け ホ参昭）。 

9. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの巧り巧け を参照）。 

A を意： コンピユ—夕—の■おを入れるかにすベてのキジを巧りがけ、コンピユーター巧巧にキジカ巧!っていないかな B します。コンピユーター巧巧にネジが巧っていると、コンピユ 
^ーターに«傷を与える巧れがわ y ます。 
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コイン型電化 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コン ピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で皮められていなし1#理こよる損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にち巧的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧りホし を♦照）。 

コイン型電化の取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. システム基板コネクターからコイン型電化ケーブルを取り外します。 

日.コイン型電池ケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドから取り外します。 

6. コイン型電化をスライドさせ、コンピューターから取り出します。 



コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧ってください。 


2. コイン型電化をパームレストアセンブリにスライドさせてセットし、書き留めておいたガイドに従ってコイン型電池ケーブルを配線します。 


3. システム基板コネクターにコイン型電ミ也ケーブルを接統します。 















4. バッテリーを取りかけます （ バッテリーの的り がけ を 参照）。 


5. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りがけ ホ参熙）。 


A を意： コンビューターの■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りかけ、コンビューター巧巧にネジが巧っていないか巧認します。コンピューター内部にネジがなっていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 
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才ーディオボード 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サービスマニュアル 

♦ オーディオボードの取り外し 
• 才ーディオボードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で皮められていなし1#理こよる損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にち巧的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧りホし を♦照）。 

才ーディオボードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. コネクターラッチを持ち上げ、才ーディオボードケーブルをシステム基板のコネクターからかします。 

日.スピーカーケーブルをホーディオボード上のコネクターから外します。 

己.オーディホボードをパームレストアセンブリに固をしている2本のネジを外します。 

7. 才ーディオボードを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。 



1 

スピーカーケーブル 

2 

ネジ (2) 

3 

オーディオボード 

4 

パームレストアセンブリ 

5 

才ーディホボードケーブル 


オーディオボードの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. オーディホボードとパームレストアセンブリのネジ巧の位置を合わせまず。 


















3. オーディオボードをパームレストアセンブリじ固定する 2 本のネジを取り付けます。 


4. オーディホボードケーブルをシステム基板のコネクターじ差しをみ、コネクターラッチを押し下げてケーブルを固定します。 

日.スピーカーケーブルをホーディオボード上のコネクターに巧結します。 

6. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

7. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参輯）。 

A を意 ： コン ピュ—夕—の■巧を入れるかにすベてのキジを巧りがけ、 コン ピューター巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。 コン ピューター巧巧にネジが残っていると、 コン ピュ 
^ーターにを与える巧れがを y ます。 






目次に戻る 

AC アダプターコネクター 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ AC アダブターコネクターの取りかし 

• AC アダブターコネクターの取りがけ 

A 警告： コン ピューター巧がのホ業を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で皮められていなし1#理こよる損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にち巧的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッ テリーの巧りホし を♦照）。 

AC アダプターコネクターの 取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. コインお雷;’也を取り外します （ コイン巧雷巧の取りが し ををお）。 

日.オプティカルドライブホ取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参暖）。 

己. AC アダプターコネクターケーブルの配線をメモしてからケーブルを配線ガイドから外します。 

7. AC アダプタコネクタケーブルを、システム基板コネクタから取り巧しまず。 

8. AC アダプターコネクターをパームレストアセンブリじ固定するネジをかします。 

9. AC アダプターコネクターを持ち上げながら、パームレストアセンタ J から取りかします。 



1 

AC アダプターコネクターケーブル 

2 

AC アダプターコネクター 

3 

ネジ 


AC アダプターコネクターの 取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順になってください。 


2. AC アダプターコネクターのネジみとパームレストアセンブリのネジ巧を合わせます。 




















3. AC アダプターコネクターをパームレストアセンブリじ固定するネジを取り付けます。 


4. AC アダプターコネクターケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

日.システム基板コネクターに AC アダプターコネクターケーブルを接結します。 

6. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取りが け を参照）。 

7. コイン巧雷;’也を取リイ寸けます （ コインを I 雷;’也の取りけ•け ホをお）。 

8. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

9. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り巧け を参照）。 

A ま意 ： コン ピユ—夕—の■源を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、 コン ピユーター巧巧にネジが巧っていないかな B します。 コン ピユーター巧がにキジが巧っていると、 コン ピユ 
^ーターに«傷を与える巧れがあります。 

目次に戻る 








目次に戻る 

ディスプレイ 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
♦ ディスブレイヒンジ 

A 警告： コンピュ-夕-巧郁の作業を巧める前に、お巧いのコンピュ-夕-に付属しているガイドの安全にお巧いいただけこめのを意事巧をおおみください。安全にお巧いいただけこ 
めのペストプラクティスのあ 加情巧に图しては、規制扇ず ホー ムぺ ージ www.dell.com/regulatory_compliance を ご！!<ださい。 

/\ ま意： コンビューターシステムの«巧は、資格を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で B められていない g 理による損«は、巧阻の巧をとな y ません。 

A を意： 静■なによる捐«を避けるため、巧■ホ防止用リスいくンドを巧巧するか、または塗装されていなし吨属面（コンピューターの W 面にあるコネクターなど)にまな的に«れ 
^て、静 ■なを 身体から お 去してください。 

/\ ま童： コンピュー々一巧证の巧業を巧める前じ-システム里なへの ag を巧ぐわめ.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッ テリーの巧リ かし を 参お）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取 y かし 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りが し を参照）。 

3. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

4. 「システム基板の取り外し」 の ステップ日 から ステッブ16 の手順になってください。 

日.ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定している6本のネジを取りかします。 

己.カメラケーブル、ディスプレイケーブル、ミニカードアンテナケーブルの配線を書き留め、配線ガイドからケーブルを取り外します。 

7. パームレストアセンブリを持ち上げながら、ディスプレイアセンブリから取り巧します。 



1 


1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ (6) 


ディスプレイアセンブリの取り付け 




















1. 作業を閱おする 前に の 手順にがって〈ださい。 


2. パームレストアセンブリをディスプレイアセンブリにセットし、ディスプレイケーブル、カメラケーブル、ミニカードアンテナケーブルを配線ガイドを通して配線します。 

3. ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定する6本のネジを取り付けます。 

4. 「システム其巧の巧りがけ I の ステッブ2 から ステップ12 の手順に巧って〈ださい。 

日.バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

6. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

A を定： コンピュ—夕—の■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、コンピューター巧巧にキジが巧っていないかな B します。コンピューター巧がにネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに«傷を与える巧れがあります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

A を意： ディスプレイべゼルはホ巧になれやすいな品です。べゼルへの損«を巧ぐもめ、巧 y ホしにはを*して<ださし、。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの おりが し を参照）。 

b メモ： ディスプレイべゼルサラウンドは再利用できません。ディスプレイパネルまたはディスプレイべゼルを取りかける場合、キットが属のディスブレイべゼルサラウンドを使用します。 

3. 巧先をほい、ディスプレイべゼルからゆつ〈りとディスプレイべゼルサラウンドをはがします。 



I ディスプレイべゼルサラウンド 


4. ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーに固定している4本のネジを取りがします。 


5. ディスプレイアセンブリからディスプレイべゼルを持ち上げます。 














1 

ディスプレイべゼル 

2 

ネジ (4) 


ディスプレイべゼルの巧り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ディスブレイべゼルとディスプレイ背面カバーの位置を合わせ、ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーに固定する4本のキジを取り巧けます。 

3. ディスブレイべゼルサラウンドをディスプレイべゼルに沿って、貼り付けます。 

4. ディスプレイアセンブリを取り付けます ( ディスプレイアセンブリの 取り付け を 参照) 


A を意： コンピューターの■源を入れる前にずベてのネジを巧 y 付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピューター巧®にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに巧«をちえる巧れがをります。 


ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取りかし 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスブレイべゼルの取り列 ■し を参睛）。 

4. デイスブレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定している4本のネジを取り巧します。 


5. ディスプレイパネルを強〈引っ張らずに、ディスプレイパネルをミち意して持ち上げ、ひっくり返します。 














1 

ディスプレイパネル 

2 

ネジ (4) 


6. ディスブレイパネルの背面からディスプレイケーブルを外します。 

7. テープを引っ張り、ディスプレイパネルのコネクターからディスプレイケーブルを巧します。 



1 

テ —プ 

2 

ディスプレイケーブル 


8. ディスブレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 

ディスプレイパネルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクターに接続します。 

3. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの端に沿って貼り付けます。 

4. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイ背面カバー上に配置します。 

日.ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固をする4本のネジを取り付けます。 

6. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りせ け を参照）。 

7. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取りせ けを参照） 















ディスプレイヒンジ 


ディスプレイヒンジの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取りかし ホを暗）。 

4. ディスプレイパネルを取りかします ( ディスプレイパネルの取り外し ホ参睛）。 

日.ディスブレイヒンジをディスプレイ背面カバーに固定している8本のネジ（両測に4本ずつ）をかします。 
6. ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーから取りかします。 



1 

デイスブレイ背面カバー 

2 

ネジ (8) 


ディスプレイヒンジの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイヒンジを所定のた置に置きます。 

3. ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーに固定する8本のネジ(両側に4本ずつ）を取りがけます。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

己.ディスブレイアセンブリホ取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけけ ）。 

A を意： コンビューターの■源を入れるかにすベてのネジを巧りかけ、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか巧認します。コンピューター巧斬こネジがちっていると、コンピュ 
^ーターに損傷を与えるをれがわります。 


且夕に屋る 

















目次に戻る 


フアン 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ フアンの取りみし 
♦ フアンの取りた M ナ 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情毎に田しては、規制扇ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

么 警告 ゴロセツサーヒートシンクがみいときにヒートシンクを コン ピューターから巧 y ホす場合は、ヒートシンクのを*"ウジングに触れないでくださし、。 

へ ホ意： コンピューターシステムの«掛主、資巧を持っているサービス巧が者のみが行ってください。 Del | TM でおめられていない#理による損«は、巧虹のガ象とな y ません。 

A ま 意：#■気による損傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕-の背面にあるコネクタ-など)にを巧的に触れ 
て、#■気を身体から巧去してください。 

/\ ホ意： コンピューター巧前のホ業を巧める前に、システム基がへの ag を巧ぐため、メインバッテリーを巧リホします （ パッ テリーの巧り がし を# 巧） • 

フアンの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走ってください。 

2. ベースカバーを取りみします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. バッテリーを取りがします ( バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. フアンケーブルをシステム基巧のコネクタからがします。 

日.フアンをパームレストアセンブリに固定している2本のネジを外します。 

6. ファンを持ち上げながら、パームレストアセンブリから取り外します。 



1 

パームレストアセンブリ 

2 

フアンケーブル 

3 

ネジ (2) 

4 

フアン 


フアンの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. フアンとパームレストアセンブリのネジ巧に合わせます。 

3. フアンをパームレストアセンブリに固定する2本のネジを取り付けます。 


4. フアンケーブルをシステム基キ反のコネクタに接続します。 


















5. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの酌り がけ を 参照）。 


6. ベースカバーを取りがけます （ ベースカバーのおりがけ ホ参熙）。 


A ぶな を-ぶな思■患ぁ入滅にすべでのがを。り付け' コンピュ -夕- 。册こががゎな、か、か 柏店し ます.コンピュ-，-巧册こが力巧。でいると.コンピュ 






目次に戻る 


ハードドライブ 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サービスマニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• ドドライブの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

么 警告 リ\-ドドライブが古温のがおでドライプをコンビューターから巧 y 巧す場合、/、ードドライプのを*»/\ウジングには触れないでください。 

へ ホ意： コンピューターシステムの«掛主、資巧を持っているサービス巧が者のみが行ってください。 Del | TM でおめられていない#理による損«は、巧虹のガ象とな y ません。 

A ま 意：#■気による損傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕-の背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、 
#■気を身体から巧去してください。 

/\、 ホ意： コンピューター巧前のホ業を巧める前に、システム基がへの ag を巧ぐため、メインバッテリーを巧リホします （ パッテリーの巧り がし を#巧） • 

A を童： デ-夕の«ちを巧ぐため、ハ-ドドライブを巧 y 幻•す前に必ずコンピュ-夕-の■巧を切って<ださい （ コンピュ-夕-の■巧を切る を参巧）。コンピュ-夕-のが乂って 
いるが巧、またはスリープ巧なのときに、ハードドライブを巧りかさないでください。 

\ ホ意：/ ドドライブはたいへんなれやすい部品です。"ードドライプの巧 y 巧いにはま意してください。 

^ メモ： デルではデル藝品レ: I かの"ードドライブに巧する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

^ ゾモ： デル製品おがの M - ドドライブを取 y 付■ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバー、およびユーティリティを新しし、ハードドライブにインストールする必要があります。 


ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参昭）。 

3. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

4. "-ドドライブアセンブリをパームレストアセンブリに固定している4本のネジを取りかします。 

日. M - ドドライブケーブルを"ードドライブから取り外します。 

6. M - ドドライブアセンブリを持ち上げながら、パームレストアセンブリから取り外します。 

A を意： ハードドライブをコンビューターに巧 y がけていないときは、巧護用#電気巧止バッケージに巧管します(コンピューターに同巧の、まをにおないいただけこめのを意に左る 
^ r 静■な放出へのが巧 J を参巧）。 












1 

ハードドライブアセンブリ 

2 

ネジ (4) 

3 

ハードドライブケーブルコネクター 


7. ハードドライブブラケットをハードドライブに固定している 4 本のネジを外します。 

8. ハードドライブブラケットを持ち上げてハードドライブから取りかします。 



1 

ネジ (4) 

2 

ハードドライブ 

3 

ハードドライブブラケット 


ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しい/\-ドドライブをパッケージから取り出します。 

ドドライブを保管するためや配送のために、相包を保管しておいて〈ださい。 

3. M - ドドライブブラケットを/、ードドライブにセットします。 

4. "-ドドライブブラケットを M - ドドライブに固定する4本のネジを取り巧けます。 

日. M - ドドライブケーブルを/、ードドライブに接結します。 

6. M - ドドライブアセンブリをパームレストアセンブリにセットしまず。 

7. M - ドドライブアセンブリをパームレストアセンブリに固定する4本のネジを取り付けまず。 

8. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの 取り付け を 参昭.）。 

9. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

A を 意 ： コン ピューターの ■» を入れる前にずベてのネジを巧りがけ、 コン ピューター巧却にネジが残っていないかなおします。 コン ピューター巧巧にネジが巧っていると、 コン ピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがわります。 


















目次に戻る 

ヒートシンク 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ ヒートシンクの取りかし 
• ヒートシンクの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情毎に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

么 警告 ゴロセツサーヒートシンクがまだ巧いときにヒートシンクをコンピューターから巧 y かす場をは、ヒートシンクのホ Bm ウジングに曲れないでください。 

へ ホ意： コンピューターシステムの«掛主、資巧を持っているサービス巧が者のみが行ってください。 Del | TM でおめられていない#理による損«は、巧虹のガ象とな y ません。 

A ま 意：#■気による損傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕-の背面にあるコネクタ-など)にを巧的に触れ 
て、#■気を身体から巧去してください。 

/\ ホ意： コンピューター巧前のホ業を巧める前に、システム基がへの ag を巧ぐため、メインバッテリーを巧リホします （ パッ テリーの巧り がし を# 巧） • 

ヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. ベースカバーを取りみします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りが ■し を 参照）。 

4. ファンを取りかします ( ファンの取り外し をを昭）。 

日.ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシステム基耐こ固定している7本の巧まネジを繰めます。 

6. ヒートシンクを持ち上げながら、システム基キ反から取りがします。 



1 

ヒートシンク 

2 

巧束ネジロ） 

3 

パームレストアセンブリ 


ヒートシンクの取り付け 

Wa メモ： 元のプロセッサーおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使用できます。プロセッサーまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熟伝導性を確実に 
Df するために、キット巧のサーマルパッドを使用します。 


1. 巧業を問始する 前に の 丰 I 相に化って〈ださい。 

2. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取り、塗り直しまず。 


3. ヒートシンクの7本の巧まネジをシステム基キ反のネジ巧と合わせ、ヒートシンク上に表示されている順番に巧ってネジを締めます。 


















4. ファンを取りがけます ( ファンの取りがけ ホを照）。 


5. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照）。 


6. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの 取り付けを 参照）。 


A 带 施-ちな忠■嚴撫す前にすベて。ネジ扉け-コンビュ-夕-巧册こが湖。でいか、か推店します。コンビュ内部け刑。ていると' コンビュ 


且ジに屋る 







目次に戻る 


キーボード 

Del|TM XPS™ L511Z サービスマニュアル 

♦ キーボードブラケットの取りかし 
• キーボードブラケットの取り巧け 
♦ キーボードの取りかし 
• キーボードの取り付け 

A 警告： コンピュ-夕-巧郁の作業を巧める前に、お巧いのコンピュ-夕-に付属しているガイドの安全にお巧いいただくためのを意事巧をお BE みください。安全にお巧いいただけこ 
めのペストプラクティスのお加情巧に图しては、規制扇ずホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご！!<ださい。 

/\ を意： コンビューターシステムの«巧は、資格を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del|TM で B められていない理による損«は、巧阻の巧をとな y ません。 

A を意： 静■なによる捐«を避けるため、お防止用リスいくンドを巧巧するか、またはを装されていなし吨属面（コンピューターの W 面にわるコネクタなど)にを期的に曲れて、 
お■なを身体からお去してください。 

ま意： コンピューター巧前の作業を巧める前に.システム基なへの ag を化ぐため.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッ テリーの取 y かし を ♦照）。 

キーボードブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカパーを取りかします （ ベースカバーの取りかし ホ参照）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

4. 「システム某巧の巧りかし I の ステップ5 から ステップ16 の手順に従ってください。 

5. キーボードブラケットをパームレストアセンブリに固定している16本のネジを取り外します。 



1 

ネジ （16) 

2 

パームレストアセンブリ 

3 

キーボードブラケット 


6. キーボードブラケットを持ち上げながら、パームレストアセンブリから取りかします。 























キーボードプラケットの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. キーボードブラケットをパームレストアセンブリにセットします。 

3. キーボードブラケットをパームレストアセンブリに固をする16本のネジを取り付けます。 

4. r システム基板の取 y 讯ナ」 の ステップ2 から ステップ12 の手順に巧ってください。 

日.バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

6. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 


キーボードの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. キーボードブラケットホ取りかします （ キーボードブラケットの取り かし を 参暖）。 

A を童： キーポード上のキーキャップは«れも y 、 かれやすく、まも、巧 y かけに時 M がかか y ます。キーポードの取 y 外しや巧 y 巧いにはを童してください。 

3. キーボードをパームレストアセンブリに固定している8本のネジを取りがします。 

4. キーボードを持ち上げながら、パームレストアセンブリから取りがします 













1 

ネジ佩 

2 

パームレストアセンブリ 

3 

キーボード 


キーボードの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順にがってください。 

2. パームレストアセンブリにキーボードをセットします。 

3. キーボードをパームレストアセンブリに固定する8本のネジを取りかけます。 

4. キーボードブラケットを取りがけます ( キーボードブラケットの 取り付け を 参照）。 

A を意： コン ピューターの■源を入れる前にずベてのネジを巧 y がけ、 コン ピューター巧巧にネジが残っていないか巧なします。 コン ピューター巧巧にネジが残っていると、 コン ピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがわります。 












目次に戻る 


バッテリーステータスライト基板 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーステータスライト基板の取り外し 

• バッテリーステータスライト基板の取り付け 

A 警告： コン ピューター巧がのホ業を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A ホ 意：# ■気による損 g を进けるため、#■気化止用リスい《ンドを巧巧するか、または塗 g されていないを属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)に定巧的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

\ ホ意： コンビューターシステムの*掛よ、資巧を持っているサービス巧が者のみが行って < ださい。デルが肝可していない#巧による損«は、巧面できません。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧りホし を♦照）。 

バッテリーステータス ライト基板の取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. M - ドドライブが取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

日.バッテリーステータスライト基板をパームレストアセンブリじ固定しているネジを取りかします。 

己.強く引っ張らずに、ゆっくりとバッテリーステータスライト基巧を持ち上げます。 

7. コネクターラッチを持ち上げ、バッテリーステータスライト基巧ケーブルをバッテリーステータスライト基板のコネクターから取りがします。 



1 

バツテリーステータスライト基板ケーブル 1 2 1バツテリーステータスライト基板 

3 

ネジ 


バッテリーステータス ライト基板の取り付け 

1. 巧業を閱抬ずる 前に の ホ II 盾に従って〈ださい。 
















2. バッテリーステータスライト基巧ケーブルをバッテリーステータスライト基キ反のコネクターにスライドさせ、コネクターラッチを巧し下げます。バッテリーステータスライト基キ反ケーブルをバッテリース 
テータスライト基板のコネクターじ固定します。 

3. バッテリーステータスライト基板をパームレストアセンブリにセットします。 

4. バッテリーステータスライト基板をパームレストアセンブリに固定するネジを取りがけます。 

日. M - ドドライブが取り讯ナ ます いードド ライブの取り かけ を 参照）。 

己.バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの巧りがけ ホを睛）。 

7. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りけけ ホを聞）。 

A を意 ： コン ピュ—夕—の■巧を入れるかにすベてのキジを巧りがけ、 コン ピューター巧巧にネジが巧っていないかな B します。 コン ピューター巧巧にネジが巧っていると、 コン ピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがあります。 

目次に戻る 
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メモリモジュール 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの巧り巧し 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コン ピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 


を意： コンピューターシステムの«巧は、«巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で度められていない#巧による損«は、巧拉のガ象とな y ません。 


A 童* ぶミ置端'•ら勝し'なさな*■謝用リストバ^^^^^ 


A ホ意： コンピューター巧巧のか葉を始める前に、システム基巧への«傷を巧ぐため、メインバッテリーを巧りホします （ パッテリーの巧り かし を 参巧）。 


システム基キ反にメモリモジュールを取り付けると、コンピューターのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピューターでサポートされるメモリ I こ関する情報は、コンピューターに同おの『セット 
アップガイド JI にある r 仕巧」、または support . dell . com/manuals を参照してください。 


& メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピューターの保証対象に含まれます。 


おほいのコンピューターには、2種類のユーザーアクセス可能な S 0 DIMM コネクター （DIMM A と DIMM B のラベリング）が付属しています。 


メモリモジュールの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の ホ II 盾に従って〈ださい。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りがし ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

A ま意： メモリモジュールコネクターへの換なを巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップをたげるために進具を巧用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップをメモリモジュールが持ち上がるまで指巧で慎重に広げます。 



1 

メモリモジュールコネクター 

2 

固定クリッブ (2) 

3 

メモリモジュール 


5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取り外します。 


メモリモジュールの取り付け 
















A を意： メモリモジュールを 2 つのコネクターに巧りかけるを要がある場合は、メモリモジュールを最抑こ roiMMAj のラベルが付いているコネクターに巧 y 付け、ホに roiMM 
Bj のラベルが付いているコネクターに巧りがけます。 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 辛 II 盾に従って〈ださい。 

2. メモリモジュールの切 y 込みを、メモリモジュールコネクターのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクターにしっかりと挿入し、メモリモジュールが所定の位置にカチッと収まるまで押し下げます。カチッという感ちもが得られない場合は、メ 
モリモジュールを取りかし、再度取り付けてください。 

Wa メモ： メモリモジュールが正しく取りがけられてしけよいと、コンピューターは起動できません。 



1 

タブ |2 1切 y 込み 

3 

メモリモジュールコネクター 


4. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

日.ベースカバーを取りがけます ( ベースカバーの取 y かけ を 参照）。 

6. AC アダプターをコンピューターとコンセントに怯続します。 

A を意： コンピューターの■源を入れる前にずベてのネジを巧 y がけ、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧おします。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがわります。 

7. コンピューターの電源を入れます。 

コンピューターは起動晒こ、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更おしまず。 

コンピューターに取り付けられたメモリ容量を痛認します。 

スタートコント ロール パネ J レーシステムとセキュリティーシステムの順にクリックします。 


目次に戻る 
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ワイヤレスミニカード 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お使いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお読みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM でなめられていなし1#理こよる HAS は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にを巧的に触れ 
て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化葉を巧める航に、システム基巧への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ パッテリーの巧り がし を ♦照）。 

^ メモ： デルではデル製品レ a 外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピューターと一緒にワイヤレスミニカードをま文された場合、力ードは既に取りがけられてし、ます。 

お使いのコンピューターには"ーフミニカードス□ットがが属しており、ワイヤレスローカルエリアネットワーク （WLAN) と Bluetooth のコンボカードをサボートします。 

^ イモ： ご購入時のシステム構册こよっては、ミニカードスロットにミニカードが取りがけられていない場合があります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の手順になってください。 

2. ベースカバーを巧り列•します （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りが し を 参照）。 

4. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

5. ミニカードをシステム基巧に固定しているネジをかします。 



1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

システム基板コネクター 

4 

ネジ 


6. ミニカードを持ち上げてシステムさキ反コネクターからかします。 

















A ま意： ミニカ-ドがコンピュ—夕—に巧 y せけられでいない曲は、巧度用お■気防止バッケ—ジに保管します。#細については、コンピュ—夕—に同巧のま全にお巧いいただくた 
^めのを意にをる r 静■気巧出への巧化」を参巧してください。 

ミニカードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手IIおじ化ってください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧まの位置に巧入するには、しっか y と巧等に力を化えてください。力を入れすぎると、コネクターが巧なするあれがあ y ます。 

A を意： コネクターは正しく巧乂できるよう EH ■されています。巧巧を巧じる場合は、力ードとシステム塞おのコネクターを巧店し、力ードを再お置してくださし、。 

A ホ意： ミニカードへの巧#を巧けるため、ケープルを力ードの下に■かないでください。 

3. ミニカードコネクターを、適切なシステム基板コネクタ ーA.45 度の角度で挿入します。 

4. ミニ カードのもう一での端をシステム基巧のス □ット 内に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基柄こ固定するネジを綿めます。 

5. インストールした ミニ カードに、適切なアンテナケーブルを接続します。 


ミニカードのコネクター 

アンテナケーブルのち分け 

WLAN + Bluetooth (アンテナケーブル2本） 


メイン WLAN + Bluetooth (白をの兰角お） 

白を 

補助 WLAN + Bluetooth (黒をの=ちお） 

黒を 


6. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの酌りがけ ホを照）。 

7. ベースカバーを取り付けます （ ベー ス カバーの取りけ け ホを聞）。 

A を意： コンビューターの■おを入れる前にすベてのネジを巧りかけ、コンビューター巧巧にネジが巧っていないかな認します。コンピューター巧巧にネジが3っていると、コンピュ 
^ーターに損«をちえる巧れがみります。 

8. 必要なドライバーおよびユーティリティをコンピューターにインストールします。 

^ ゾモ： デルな巧からのミニカードをインストールする場合は、適切なドライバーおよびユーティリティをインストールする必堂があります。 


目次に戻る 











目次に戻る 


ベースカバー 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ ペース カバーの取りがし 
♦ ベースカバーの 取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのホ#を巧める前に、お使いのコンピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 


A ま意： コンピューターシステムの修理は、資格を持っているサービスを巧をのみが行って<ださい。デルが fF 可していなし、修理による«傷は、巧应できません。 


A ?* ぶミ置端'•ら r ぶ'なさな*■謝用リストババ^^^ 


A ま意： コン ピューター巧巧のか美を始める前に、システム基な への «傷を巧ぐため、メインバッテリーを巧りホします （ バッテリーの巧り みし を 参お）。 


ベースカバーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーをパームレストアセンブリに固ましている8本のネジを取りかします。 

3. 指先をほって、コネクターべゼルをゆっくり引っ張ってベースカバーから離しまず。 



1 

コ本クターべゼル |2 1ベースカバー 

3 

ネジ (8) 


4. ベースカバーをパームレストアセンブリに固定している残りの2本のネジを取りかします。 

5. 指先を使って、パームレストアセンブリのスロットからべースカバーのタブをがします。 


6. ベースカバーを持ち上げながら、パームレストアセンブリから取り出します。 












1 

ネジ (2) 

2 

ベースカバー 


ベースカバーの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ベースカバーとパームレストアセンブリのタブを合わせ、所定の位置にベースカバーを押し込みます。 

3. ベースカバーをパームレストアセンブリに固をする10本のネジを取りかけます。 

4. ゆつ < りとコネクターベゼルをべースカバーじ巧し込みます。 


且ジに夏る 










目次に戻る 


オプティカルドライブ 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オブティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コン ピューター巧がのホ業を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で度められていなし1#理こよる損«は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にを巧的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッ テリーの巧りホし を♦照）。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

4. コインお雷;’也を取り外します （ コイン巧雷巧の取りが し ををお）。 

日.ホプティカルドライブをパームレストアセンブリに固定している4本のネジを外します。 

6. ホプティカルドライブをスライドさせながら持ち上げ、パームレストアセンブリから取り出します。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

キジけ） 

3 

ベースカバー 


7. ホプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブじ固定している4本のネジ（両側にを2本)を巧します。 


8. ホプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブから取り外します。 


















1 

才、ジ (4) 

2 

ホブティカルドライブブラケット (2) 

3 

オプティカルドライブ 


ホプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になってください。 

2. オブティカルドライブブラケットを所定の場肺こセットします。 

3. オブティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固をずる斗本のネジ(両側にを2本)を取りかけます。 

4. オプティカルドライブをパームレストアセンブリにセットしまず。 

日.オプティカルドライブをパームレストアセンブリに固定する4本のネジを取り付けまず。 

6. コイン巧雷;’也を取リイ寸けます （ コインを I 雷;’也の取りけ•け ホをお）。 

7. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り巧け をを昭 -h 

8. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り巧け を参照）。 

A を意： コンピュ—夕—の■源を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな篇します。コンピューター巧®にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがあります。 


且ジに夏る 














目次に戻る 


パームレストアセンブリ 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ ハームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コン ピューター巧がのホ葉を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で度められていなし1#理こよる損«は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクタなど)に定期的に柏れて、 
一 お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ パッテリーの巧りホし を♦照）。 

パームレストアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. 「システム某巧の巧りかしI の ステップ S から ステップ16 の手順に従ってください。 

日.キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

己.スピーカーホ取りがします ( スピーカーの取りがし ホ参睛）。 

7. 電源ボタン基板を取り外しまず ( 電源ボタン基キ反の取り夕1 ■し を参照）。 

8. AC アダプターコネクターを取り外します ( AC アダプターコネクターの取り かし を 参照）。 

9. オーディオボードを取り外します ( 才ーディオボードの取りが し を参照）。 

10. バッテリーステータスライト基板を取りがします （ バッテリーステータスライト基あの取りが し を参照）。 

11. パームレストアセンブリをディスプレイアセンブリに固をしている6本のキジを外します。 

12. カメラケーブル、ディスプレイケーブル、ミニカードアンテナケーブルの配線を書き留め、ケーブルを配線ガイドから取り外しまず。 

13. パームレストアセンブリを持ち上げながら、ディスプレイアセンブリから取りかします。 



1 


1 

パームレストアセンブリ 

2 

が (4) 























^ を意： ディスプレイアセンブリに損傷を与えないよう、*重にパームレストアセンブリを離します。 


パームレストアセンブリの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがってください。 

2. パームレストアセンブリをディスプレイアセンブリにセットし、配線ボイドを通してディスプレイケーブル、カメラケーブル、ミニカードアンテナケーブルを配線します。 

3. パームレストアセンブリをディスブレイアセンブリに固定する 6 本のネジを取り付けます。 

4. バッテリーステータスライト其板を取りかけます （ バッテリーステータスライト其おの取リイ寸け ホを照）。 

日.オーディオボードを取りかけます ( 才ーディオボードの巧り がけ が黃昭）。 

己. AC アダプターコネクターを取り付けまず ( AC アダブターコネクターの 取り付け を 参醉-)。 

7. 電源ボタン基板を取り付けます ( 電源ボタン基巧の取りせ け を参照）。 

8. スピーカーを取り付けます ( スピーカーの取りせ け を参醉-)。 

9. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

10. r システム某巧の巧りがけ I の ステップ 2 から ステップ 12 の辛順にがってください。 

11. バッテリーホ取りかけます （ パッテリーの的り がけ をを昭）。 

12. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りけけ ホを輯）。 

A を意： コンビュ—夕—の ■» を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 

















目次に戻る 


電源ボタン基板 

Del|TM XPS ™ L511Z サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コン ピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で皮められていなし1#理こよる損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にち巧的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める前に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧りホし を♦照）。 

電源ボタン基板の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. ファンを取りかします （ ファンの巧り がし を 参暖）。 

日.ヒートシンクを取りかします （ ヒートシンクの 取り外し を 参暖）。 

己.コネクターラッチを持ち上げ、電源ボタン基板ケーブルをシステムを板のコネクターから巧します。 

7. 電源ボタン基板をパームレストアセンブリに固をしている2本のネジをがします。 

8. 電源ボタンをあとケーブルを持ち上げ、コンピューターから取り出します。 



1 

ネジ (2) 

2 

電源ボタン基板 

3 

電源ボタン基板ケーブルコネクター 


電源ボタン基板の取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. 位置合わせポストを使用して、パームレストアセンブリに電ミ原ボタン基おをセットしまず。 


3. 電源ボタン基板をパームレストアセンブリに固定する2本のネジを取り付けます。 



















4. 電源ボタンぶあケーブルをシステム基板のコネクター I こ差し込み、コネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 


5. ヒートシンクを取りがけます ( ヒートシンクの取りが け をき照）。 


6. ファンを取りがけます ( ファンの取りがけ ホを照）。 


7. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの酌りがけ ホを照）。 


8. ベースカバーを取リ讨けます （ ベースカバーの巧りけけ ホ参照）。 


A 2域ピおぷ總ゎ乂城にすべて。^^^^^コンビュ-夕翁本刑。ていないか宙民します.コンむ-，-内部け刑。てい化コンピュ 


且ジに夏る 








目次に戻る 

スピーカー 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
♦ スピーカーの 取り付け 

A 警告： コン ピューター巧がのホ#を巧める前に、お巧いの コン ピューターにせ属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくた 
めのベストプラクティスの追な]情報に田しては、規制扇守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«掛よ、«巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で度められていなし1#理こよる損«は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピューターの背面にあるコネクタなど)に定巧的に柏れて、 
一 お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧前の化集を巧める航に、システム基なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッ テリーの巧りホし を♦照）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

4. 「システム某巧の巧りかし 1 の ステップ S から ステップ16 の手順に従ってください。 

日.キーボードブラケットを取りかします （ キーボードブラケットの取り かし を 参蹈）。 

己.スピーカーケーブルをホーディオボード上のコネクターから外します。 

7. スピーカーをパームレストアセンブリに固定している4本のキジ（両側にを2本）を取りがします。 

8. スピーカーのケーブル配線を書き留めて、スピーカーとケーブルを持ち上げながら、パームレストアセンブリから取り外します。 



1 

スピーカー (2) 

2 

ネジ (4) 

3 

スピーカーケーブル 


スピーカーの 取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 


2. スピーカーをパームレストアセンブリ I こセットして、配線ガイドを通してスピーカーケーブルを配線します。 






















3. スピーカーをパームレストアセンブリに固定ずる 4 本のネジ(両側にを2本)を取り付けます。 


4. スピーカーケーブルをホーディオボード上のコネクターに巧続します。 

日.スピーカーをベースカバーに固まする4本のネジ(宮■スピーカーに2本ずつ）を取りがけます。 

6. 牛ーボードブラケットを取りがけます ( キーボードブラケットの取り巧 け を参照）。 

7. 「システム其巧の取りがけ I の ステッブ2 から ステップ12 の手順に巧って〈ださい。 

8. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

9. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

A を意： コンビュ—夕—の■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか巧おします。コンピューター巧巧にネジカ巧!っていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 
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システム基板 

Del|TM XPS ™ L 511 Z サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力するち ま 

A 警告： コン ピューター巧却の作業を巧める前に、お巧いの コン ピューターに付属しているガイドの巧全にお巧いいただ<ためのを意♦項をおなみください。巧全にお巧いいもだくた 
めのベストプラクティスの追な]情斯こ图しては、規制顺サホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご!!ください。 

を意： コンピューターシステムの«迎±、資格を持っているサービス巧巧者のみが行ってください。 DellTM で巧められていなし、#理による巧«(は、巧阻の巧象とな y ません。 

A を意： »■なによる捐«を避けるため、静■ホ防止巧リスい《ンドを巧巧するか、または塗装されていなし1金属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど)にま期的に触れ 
^て、巧 Itt をさ体からおましてください。 

/\ を意： コンピューター巧前のホ業を巧める前に、システム基板へのを巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ バッ テリーの巧 y ホし を参照）。 

\ ま意： コンポーネントおよび力ードは巧を持ち、ピンまたはち点には tt れないでください。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従ってください。 

2. メディアカードリーダーに取り付けられているすべての力ードまたはダミーカードを取り除きます。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参照）。 

4. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

日.メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

6. ミニカードを取りがします ( ミニカードの 取り外し を 参照）。 

7. /、ードディスクドライブを取りみします （ ハードドライブの 取り外し を 参照）。 

8. コイン型電;'也を取り外します ( コイン型電池の取り かし を 参照）。 

9. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの取り外し をを照）。 

10. ファンを取りかします ( ファンの取り外し をを昭）。 

11. ヒートシンクを取りかします 化ートシンクの取り外し をを照）。 

12. システム基板のコネクターから、才ーディオ基板ケーブル、キーボードケーブル、タッチパッドケーブル、キーボードバックライトケーブル、ディスプレイケーブル、電源ボタン基板ケーブル、 AC ア 
ダプ ターコネクター ケーブル、カメラケーブルを取りかします。 



















1 

才ーディホ基板ケーブル 

2 

キーボードケーブル 

3 

タッチパッドケーブル 

4 

キーボードバックライトケーブル 

5 

ディスブレイケーブル 

6 

電源ボタンボードケーブル 

フ 

AC アダプターコネクターケーブル 

8 

カメラケーブル 


13. システム基板をパームレストアセンブリに固定している 6 本のネジをかします。 


14. システム基板を強く引っ張らずに、システム基巧をゆっくりと持ち上げ、ひつくりあします。 



1 

ネジ(已） 

2 

システム基板 

3 

パームレストアセンブリ 


15. システム基板コネクターからハードドライブケーブルとバツテリーステータスライト基巧ケーブルを取りかします。 

















1 

"-ドドライブケーブル 1 2 1バッテリーステータスライト基板ケーブル 

3 

システム基巧 


16. システム基板を持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。 


システム基板の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板コネクターに/、ードドライブケーブルとバッテリーステータスライト基板ケーブルを接結します。 

3. システム基板をパームレストアセンブリにセットします。 

4. システム基板をパームレストアセンブリに固定するる6本のネジを取り付けます。 

5. ホーディオ基板ケーブル、キーボードケーブル、タッチパッドケーブル、キーボードバックライトケーブル、ディスプレイケーブル、電源ボタン基板ケーブル、 AC アダプターコネクターケーブル、力 
メラケーブルをシステム基キ反のコネクターに接統します。 

己.ヒートシンクを巧り巧けます （ ヒートシンクの取りせ け を参顆）。 

7. フアンを取りがけます ( フアンの取りせ け を参照）。 

8. オプティカルドライブを取り付■けます ( オプティカルドライブの取りが け を参顆）。 

9. コインお雷;’也を取リイ寸けます （ コイン巧雷巧の取りがけ ホを照）。 

10. M- ドディスクドライブを取り付けます （ ハードドライブの取り かけ を 参蹈）。 

11. ミニ カードを取り讯ナます （ ミニカードの取り怖 ナ ホを暖）。 

12. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの煎り付け ホを睛）。 

13. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの的り がけ を を睛）。 

14. ベースカバーを取りがけます ( ベースカバーの取 y かけ を 参照）。 

15. メディアカードリーダーから外したダミーカード、または力ードを取りかけます。 

A ま意： コンピュ—夕—の■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピューター巧がにネジが巧っていないかな B します。コンピューター巧がにネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがわります。 


16. コンピューターの電源を入れます。 
















b メモ： システム基キ反を取り付けたら、取り付けたシステム基板の BIOS にコンピューターのサービスタグを入力します。 


17. サービスタグを入力します （ BIOS じサービスタグを入力ずる方ミ去 ホを照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプターがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

2. コンピューターの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し、 Set Service Tag (サービスタグの設定）フイールドにサービスタグを入力します。 
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Del|TM XPSTM L 511 Z サー ビス マニュアル 

b メモ： コンピューターをほいやす < するための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： 手頂に巧わない場合は、/ドウエアの巧かやデータの損失の可能性がわることを示しています。 

^ 替告: 物的損ち、けが、または巧亡の巧因となる可能性があることを示しています。 

この文書の情 « は、事前の通巧な <« 更されることがちります。 

© 2011 すべての*巧植は Dell Inc. にあります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

东書で巧巧される商標： Dell™. DELL ロゴ、および XPS …は Dell Inc. の商標です。 Microsoft ⑥ . Windows® および Windows スタートポタンロゴ©は、米国.および/またはその他の国における Microsoft corporation の 
商傳、またはき嵐商標です。 Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. が巧有するき録商標であんライセンス設可ををけて Dell Inc. が巧巧するものです。 
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